


3. INSTALLATION SOLUTIONS
1. Enlever avec soin le produit de son emballage et écarter tous les éléments qui ont servis a sa protection lors du transport.

2. ContrOler I'intégrité du produit avant utilisation.

3. Réaliser un trou de diametre 18 mm.

5—15mm

4. Connecter électriquement I'ensemble BALI LED + alimentation au 230 V.
Dans le cas de l'installation de plusieurs produits sur une alimentation 350 mA, le cablage doit étre fait en série.

5. Contraindre les ressorts, puis insérer le produits dans le plafond, et assurez-vous que les ressorts plague correctement sur la surface
d'appui.

6. Mettre le produit sous tension et vérifier qu'il fonctionne correctement.
S'il ne s’allume pas, vérifier le cablage et les connexions. Si le probléeme persiste, n'hésitez pas a nous contacter.

4. ENTRETIEN / NETTOYAGE

1. Débarrasser le produit de toute souillure ou dépbts éventuels

2. N'utiliser pas de nettoyeur haute pression

3. Nettoyer la collerette et le verre uniqguement avec un chiffon doux et propre qui peut étre humidifié avec de I'eau.
Ne surtout pas utiliser de solvant, d’alcool, de produit a vitre ou autre produit de nettoyage dont la composition est incertaine
et non adaptée.
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