
ELIOS 
SOLAR

CODE

6199

Piquet de sol

CODE KELVIN LUMEN

67000

 3000K 300 lm

Gris anthracite 

67100 Gris clair 

CODE KELVIN LUMEN

67010

 3000K 1200 lm

Gris anthracite 

67110 Gris clair 

CODE KELVIN LUMEN

67020

 3000K 2000 lm

Gris anthracite 

67120 Gris clair 

CODE

6710

8,5W

Gris anthracite 

6711 Gris clair 

6720

15W

Gris anthracite 

6721 Gris clair 

CODE

6780 2,5W

6781 8,5W

6782 15W

CODE

6791

8,5W

Gris anthracite 

6801 Gris clair 

6792

15W

Gris anthracite 

6802 Gris clair 

www.europole.net

IP 65

IK 08

CRI > 80

50 000 H
120°

ELIOS SOLAR 2,5W ELIOS SOLAR 8,5W ELIOS SOLAR 15W

ACCESSOIRES

Kit de déport panneau solaire BatterieLyre ajustable

Uniquement 
avec ELIOS 
SOLAR 8,5W

Découvrez nos ELIOS 
SOLAR en vidéo !

 Design unique imaginé par 

EUROPOLE 

 Capteurs infrarouges 

crépusculaire et de présence 

intégrés

 Jusqu’à 2000 lumen

 Corps en aluminium et verre trempé 

 Sans câblage 

 Sans consommation électrique

 Batterie au lithium remplaçable

*

* hors batterie garantie 2 ans

VidÃ©o produits ELIOS SOLAR



ELIOS 
SOLAR 2,5W

ELIOS 
SOLAR 8,5W & 15W22

COLORIS

22
COLORISCompact et robusteCompact et robuste

 1 température de couleur :  3000K

 Jusqu’à 300 lumen

 Pose en applique simple et rapide

 Format compact

 2 MODES DE FONCTIONNEMENT :

    Détection de présence 

    Détection de présence puis                         

......éclairage continu à 10% 

Puissant et économiquePuissant et économique

Accessoires ELIOS SOLAR 8,5W & 15W

 Kit de déport du panneau solaire

Pour s’adapter à tous les environnements extérieurs

 Lyre ajustable

 Piquet de sol

 1 température de couleur :  3000K

 Jusqu’à 2000 lumen

 Panneau solaire orientable

 PLUSIEURS MODES DE FONCTIONNEMENT :

    Détection de présence 

    Détection de présence puis éclairage continu à 10% 

    Eclairage continu 2H ou 4H

    Eclairage continu 2H ou 4H puis détection de présence

    Eclairage continu

 VARIATION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

 RÉGLAGE VIA TÉLÉCOMMANDE INCLUSE


