
68 mm38° - 60° - 
100°230V

5 - 6 - 
9,5 W

CRI 80
CRI 90 35’000H

(5)

CODE  CODE  

5700 5720

5703 5723

5705 5725

5706 5726

CODE KELVIN LUMEN A G

57017  TW 
(2700K-6500K)

500 - 
600 lm

57019  +  RGB 
+ TW (2700K-6500K)

250 - 
300 lm

CODE KELVIN LUMEN A G

57027  TW 
(2700K-6500K)

500 - 
600 lm

57028  +  RGB 
+ TW (2700K-6500K)

250 - 
300 lm

CODE  CODE  

- 5730

5713 5733

5715 5735

5716 5736

CODE  CODE  

5750 5760

5753 5763

5755 5765

5756 5766

CODE  CODE  

5750A 5760A

5750N 5760N

5750D 5760D

5755D 5765D

5755C 5765C

CODE  CODE  

5770 5780

5773 5783

5775 5785

5776 5786

CODE  CODE  

5770A 5780A

5770N 5780N

5770D 5780D

5775D 5785D

LED’UP UNIVERSAL

LED’UP UNIVERSAL

LED’UP UNIVERSAL ESTHET

LED’UP UNIVERSAL ESTHET +

LED’UP UNIVERSAL ESTHET ASYM

LED’UP UNIVERSAL ESTHET + ASYM 

CODE KELVIN LUMEN A G

57016

 2700K 500 lm

 3000K 525 lm

 4000K 600 lm

SWITCH

BLUETOOTH MESH

WiZ Pro

LED’UP 
UNIVERSAL

SLIM - 40 MM

 

COMPATIBLE

ALL INSULATIO

NVO L U M E  1

bathroom

IP 65

U
G R < 1 2 U

G R < 1 6

CODE

5799

CODE KELVIN LUMEN A G

57000  3000K 600 lm

57001  4000K 650 lm

CODE KELVIN LUMEN A G

57100  3000K 600 lm

57101  4000K 650 lm

CODE KELVIN LUMEN A G

57116

 2700K 980 lm

38°
 3000K 1015 lm

 3500K 1025 lm

 4000K 970 lm

57126

 2700K 980 lm

60°
 3000K 1015 lm

 3500K 1025 lm

 4000K 970 lm

DALI

CODE KELVIN LUMEN A G

57216  TW 
(2700K-6500K)

1000 lm
38°

57226 60°

PRO DALI

GAMME LED’UP 
UNIVERSAL

Tout en un : la gamme LED’UP UNIVERSAL répond à toutes les 
applications et esthétiques de l’habitat.

Retrouvez la gamme LED’UP UNIVERSAL 
sur www.europole.net et sur notre e-catalogue.

COLLERETTES

FIXE

ORIENTABLE

*sur collerettes ESTHET/ESTHET+ : avec intérieur noir UGR<12, pour toutes les autres finitions UGR<16
(5) Classe électrique III pour le spot et classe électrique II pour le driver

VERSIONS FIXES

VERSIONS ORIENTABLES RÉNOVATION

Non compatibles avec les LED’UP UNIVERSAL fixes Compatible avec tous les LED’UP UNIVERSAL orientables

OPTIQUE DICHROÏQUE 38° OU 60° 
OPTIQUE OPALE 100°

COMPATIBLE ISOLANTS 
SOUFFLÉS ET ROULEAUX 
(HORS LED’UP UNIVERSAL PRO, PRO DALI, 
BLUETOOTH MESH ET WiZ Pro)

FIXE OU 
ORIENTABLE

ROND OU 
CARRÉ

ESTHET OU 
ESTHET ASYM

9 FINITIONS

RACCORDEMENT RAPIDE 
BORNIER À REPIQUAGE
(HORS LED’UP UNIVERSAL PRO DALI)

FLUX LUMINEUX 
DE 250 À 1025LM

BASSE LUMINANCE*
FAIBLE ÉBLOUISSEMENT

COLLERETTE DE RECOUVREMENT ORIENTABLE

COLLERETTE DE 
RECOUVREMENT ORIENTABLE 
POUR RÉNOVATION



LED’UP UNIVERSAL

LED’UP UNIVERSAL ESTHET / ESTHET ASYM

LED’UP UNIVERSAL ESTHET + / ESTHET + ASYM

LED’UP UNIVERSAL 
ESTHET / ESTHET +

LED’UP UNIVERSAL 
ESTHET ASYM / ESTHET + ASYM

LED’UP UNIVERSAL
SWITCH

PRO

PRO DALI

BLUETOOTH MESH

WiZ PRO

 3000K,  4000K  3000K,  4000K

 TW (2700K - 6500K )

 TW (2700K - 6500K )

 +  RGB + TW 
(2700K - 6500K )

 +  RGB + TW 
(2700K - 6500K )

 TW (2700K - 6500K)

Je choisis la technologie

2 en 1
Collerettes fixes compatibles avec spots orientables pour les LED’UP UNIVERSAL orientables, LED’UP 
UNIVERSAL SWITCH, LED’UP UNIVERSAL PRO, LED’UP UNIVERSAL PRO DALI, LED’UP UNIVERSAL 
BLUETOOTH MESH et LED’UP UNIVERSAL WiZ Pro.

Par défaut, la collerette des LED’UP UNIVERSAL est blanc mat et ronde. Je peux choisir une autre finition de 
collerette dans les accessoires de la gamme.

FIXE ORIENTABLE Blanc mat

Blanc mat

Blanc mat / Noir mat

Aluminium brossé

Aluminium laqué

Blanc mat / Aluminium 
laqué

Noir mat

Noir mat

Blanc mat / Doré

Doré

Doré

Noir mat / Doré Noir mat / Cuivre

Je choisis la forme Je choisis la finition

Je monte la collerette

Visser la collerette en faisant 
1/4 de tour

Visser la collerette intérieure,
en faisant 1/4 de tour

Visser la collerette en faisant 
1/4 de tour

FIXE ORIENTABLE

Versions orientables, je peux aussi mixer les couleurs

Retrouvez la gamme LED’UP UNIVERSAL sur www.europole.net et sur notre e-catalogue. LED’UP UNIVERSAL : la gamme pour toutes les applications et esthétiques de l’habitat. L’encastré intérieur modulable.

3 en 1
 2700K,  3000K,  4000K

4 en 1
 2700K,  3000K, 
 3500K,  4000K

SWITCH via 
commutateur 
de couleurs

3 possibilités de 
températures de couleurs 
dans un seul produit

4 possibilités de 
températures de couleurs 
dans un seul produit

FIXE ORIENTABLE

Contrôle via 
télécommande et/ou 
application EUROPOLE 
BLUETOOTH MESH

Contrôle via 
télécommande et/
ou application WiZ 
Connected

Sans câblage additionnel
Pas de programmation
Appairage autonome

Sans câblage additionnel
Appairage autonome
Facilité de contrôle à distance 
via WIFI + BLUETOOTH
Commande vocale

Synchronisable jusqu’à 
250 points lumineux

Contrôle jusqu’à 10 000 
points lumineux

Différentes ambiances 
pré-programmées

Je rénove

Cette collerette de recouvrement est compatible avec les LED’UP UNIVERSAL 
orientables.
Grâce à son diamètre de 100mm, elle permet de masquer un trou d’encastrement  
plus large d’un ancien encastré intérieur, lors d’une rénovation.

COLLERETTE DE RECOUVREMENT ORIENTABLE

Variation via le 
driver

Compatible avec une gestion 
DALI HCL (Human Centric 
Lighting) : lumière centrée sur 
l’humain via la reproduction 
du cycle naturel de la lumière 
à l’intérieur des lieux de vie et 
de travail

SWITCH via 
l’appareil


