
68 mm38° - 60° - 
100°230V

5 - 6 - 
9,5 W

CRI 80
CRI 90 35’000H

(5)

CODE  CODE  

5700 5720

5703 5723

5705 5725

5706 5726

CODE KELVIN LUMEN A G

57017  TW 
(2700K-6500K)

500 - 
600 lm

57019  +  RGB 
+ TW (2700K-6500K)

250 - 
300 lm

CODE KELVIN LUMEN A G

57027  TW 
(2700K-6500K)

500 - 
600 lm

57028  +  RGB 
+ TW (2700K-6500K)

250 - 
300 lm

CODE  CODE  

- 5730

5713 5733

5715 5735

5716 5736

CODE  CODE  

5750 5760

5753 5763

5755 5765

5756 5766

CODE  CODE  

5750A 5760A

5750N 5760N

5750D 5760D

5755D 5765D

5755C 5765C

CODE  CODE  

5770 5780

5773 5783

5775 5785

5776 5786

CODE  CODE  

5770A 5780A

5770N 5780N

5770D 5780D

5775D 5785D

LED’UP UNIVERSAL

LED’UP UNIVERSAL

LED’UP UNIVERSAL ESTHET

LED’UP UNIVERSAL ESTHET +

LED’UP UNIVERSAL ESTHET ASYM

LED’UP UNIVERSAL ESTHET + ASYM 

CODE KELVIN LUMEN A G

57016

 2700K 500 lm

 3000K 525 lm

 4000K 600 lm

SWITCH

BLUETOOTH MESH

WiZ Pro

LED’UP 
UNIVERSAL

SLIM - 40 MM

 

COMPATIBLE

ALL INSULATIO

NVO L U M E  1

bathroom

IP 65

U
G R < 1 2 U

G R < 1 6

CODE

5799

CODE KELVIN LUMEN A G

57000  3000K 600 lm

57001  4000K 650 lm

CODE KELVIN LUMEN A G

57100  3000K 600 lm

57101  4000K 650 lm

CODE KELVIN LUMEN A G

57116

 2700K 980 lm

38°
 3000K 1015 lm

 3500K 1025 lm

 4000K 970 lm

57126

 2700K 980 lm

60°
 3000K 1015 lm

 3500K 1025 lm

 4000K 970 lm

DALI

CODE KELVIN LUMEN A G

57216  TW 
(2700K-6500K)

1000 lm
38°

57226 60°

PRO DALI

VAST

RICHTBAAR

GAMMA LED’UP 
UNIVERSAL

Alles-in-een: het LED’UP UNIVERSAL-gamma beantwoordt aan alle 
toepassingen en woningstijlen.

Ontdek het LED’UP UNIVERSAL-gamma 
op www.europole.net en in onze e-catalogus.

FLENSEN

*op flensen van het type ESTHET/ESTHET+: UGR<12 voor zwarte binnenkant, UGR<16 voor alle andere afwerkingen
(5) Elektriciteitsklasse III voor de spot en elektriciteitsklasse II voor de driver

VASTE VERSIES

RICHTBARE VERSIES RENOVATIE

Niet compatibel met de vaste LED’UP UNIVERSAL Compatibel met de richtbare LED’UP UNIVERSAL

LICHTBUNDELHOEK 38° OF 60°
MAT GLAS 100 °

COMPATIBEL MET INGEBLAZEN 
ISOLATIE EN ISOLATIE OP ROL
(UITGEZONDERD LED’UP UNIVERSAL PRO, 
PRO DALI, BLUETOOTH MESH EN WiZ Pro)

KLEMMENBLOK MET 
SNELKOPPELING
(UITGEZONDERD LED’UP UNIVERSAL 
PRO DALI)

LICHTSTROOM  
250 TOT 1025LM

BEPERKTE LICHTOPBRENGST*
WEINIG VERBLINDING

VASTE OF 
RICHTBARE

ROND OF 
VIERKANT

ESTHET OF 
ESTHET ASYM

9 AFWERKINGEN

RICHTBARE AFDEKKINGSFLENS

RICHTBARE 
AFDEKKINGSFLENS VOOR 
RENOVATIE



LED’UP UNIVERSAL

LED’UP UNIVERSAL ESTHET / ESTHET ASYM

LED’UP UNIVERSAL ESTHET + / ESTHET + ASYM

LED’UP UNIVERSAL 
ESTHET / ESTHET +

LED’UP UNIVERSAL 
ESTHET ASYM / ESTHET + ASYM

LED’UP UNIVERSAL
SWITCH

PRO

PRO DALI

BLUETOOTH MESH

WiZ PRO

 3000K,  4000K  3000K,  4000K

 TW (2700K - 6500K )

 TW (2700K - 6500K )

 +  RGB + TW 
(2700K - 6500K )

 +  RGB + TW 
(2700K - 6500K )

 TW (2700K - 6500K)

Ontdek het LED’UP UNIVERSAL-gamma op www.europole.net en in onze e-catalogus. LED’UP UNIVERSAL: het gamma voor alle toepassingen en woningstijlen. Moduleerbare inbouwspot voor binnen.

Ik kies de technologie

2 in 1
Vaste flensen, compatibel met richtbare spots voor LED’UP UNIVERSAL richtbaar, LED’UP UNIVERSAL 
SWITCH, LED’UP UNIVERSAL PRO, LED’UP UNIVERSAL PRO DALI, LED’UP UNIVERSAL BLUETOOTH 
MESH en LED’UP UNIVERSAL WiZ Pro.

Standaard is de flens van LED’UP UNIVERSAL mat wit en rond. Ik kan een andere flensafwerking kiezen in de 
accessoires van het gamma.

VAST RICHTBAAR Wit mat

Wit mat

Wit mat / Zwart mat

Aluminium geborsteld

Gelakt aluminium

Wit mat / Gelakt 
aluminium

Zwart mat

Zwart mat

Wit mat / Goud

Goud

Goud

Zwart mat / Goud Zwart mat / Koper

Ik kies de vorm Ik kies de afwerking

Ik monteer de flens

Schroef de flens vast 
met een kwartdraai

Schroef de binnenflens vast 
met een kwartdraai

Schroef de flens vast met een 
kwartdraai

VAST RICHTBAAR

Bij de richtbare versies kan ik ook kleuren combineren

3 in 1
 2700K,  3000K,  4000K

4 in 1
 2700K,  3000K, 
 3500K,  4000K

SWITCH via 
kleurschakelaar

Drie mogelijke 
kleurtemperaturen in een 
enkel product

4 mogelijke 
kleurtemperaturen in een 
enkel product

VAST RICHTBAAR

Regeling via de 
afstandsbediening 
en/of de EUROPOLE 
BLUETOOTH MESH-app

Regeling via de 
afstandsbediening en/of 
de WiZ Connected-app.

Zonder extra bedrading
Geen programmering
Autonome koppeling

Zonder extra bedrading
Autonome koppeling
Eenvoudige afstandsbediening 
via WIFI + BLUETOOTH
Spraakbesturing

Synchroniseerbaar tot 
250 lichtpunten

Beheert tot 10.000 
lichtpunten

Verschillende voorgeprogrammeerde 
sfeercycli

Ik renoveer

Deze afdekkingsflens is compatibel met de richtbare LED’UP UNIVERSAL. 
Dankzij de diameter van 100  mm bedekt hij bij een renovatie eventuele grotere 
inbouwgaten van eerdere inbouwlampen.

RICHTBARE AFDEKKINGSFLENS

Variatie via de 
driver

Compatibel met een 
DALI HCL-regeling 
(Human Centric Lighting): 
mensgerichte verlichting 
dankzij de reproductie van 
de natuurlijke lichtcyclus in 
woon- en werkruimtes

SWITCH via het 
toestel


