DESCRIPTION

GENERAL

Utilisation en intérieur/exteérieur : extérieur

Produit lampé/non lampeé : LED

Eclairage/balisage : eclairage

Forme : rond

Coloris : inox brosse

Finition de la surface : brosse

Mateériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L
Matériau de la verrine : verre trempe

Traitement de la surface : corps traité anticorrosion

Note efficacité energetique (ELR): D

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection: |

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumiere : blanc
Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 5 \W

Flux lumineux : 500 lm

Efficacité lumineuse : 100

Nombre de LED : 1 LED

Repartition lumineuse : symetrique

Angle de faisceau/optique : 23

Type optique/diffuseur/verre : optique faible eéblouissement
Reglabilite : fixe

Indice de protection contre les chocs : IKO8
Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 a 25
°C
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JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

REFERENCE : 53981

Tempeérature de fonctionnement max. : +40°C

Temperature de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Diametre externe du produit : 60.00 mm

Hauteur du produit : 11.00 cm

Diametre d'encastrement du produit : 52.00 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement : 110.00 mm

Poids du produit : 540.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP67
Submersible : non
Walkover : oui

Driveover : non

Precablage : cable de 0,5m avec connectiques rapides IP68
Plug & Play male et femelle

Type de cablage : HO5RN-F 3x0,75mm?
Mode de pose/installation : encastre

Precaution(s) d'installation : Diametre d'encastrement indique
pour installation sans pot d'encastrement.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM
Duree de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour
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SCHEMAS TECHNIQUES
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